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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭНЕЛ ОГК-5»
Филиал «Центральный Офис» 
«Энел ОГК-5»

Исх.№1620/ДЗЛ от «12» июля 2010г.
Уведомление о проведении  открытого запроса предложений
Уважаемые господа!

1. Заказчик ОАО «Энел ОГК-5», (почтовый адрес: г. Москва, 119136, 4-й Сетуньский проезд, 10-А, стр. 2),  являющийся Организатором закупки настоящим уведомлением приглашает юридических лиц (далее — Подрядчики) к участию в открытом запросе предложений на право заключения Договора на выполнение работ по намыву площадки в северо-западную часть золоотвала № 2 в объеме 1 000 000,00 м. куб. по проекту «Реконструкция СЗШУ с использованием экологически приемлемых, технологически надежных и экономически целесообразных технологий»
2. Срок выполнения работ:  согласно техническому заданию.
Условия оплаты: оплата производится не позднее 2-го рабочего дня после истечения 3-х календарных месяцев с даты окончания месяца, в котором были предоставлены документы, подтверждающие выполнение работ, надлежащим образом подписанные 2-мя сторонами и оригиналы счетов-фактур. Доставка материалов и запасных частей для ремонта осуществляется силами Поставщика, за счет Поставщика.
3. Критерии оценки 
3.1. Критерии оценки технических частей предложений: 

- полное соответствие требованиям технического задания;

- опыт выполнения аналогичных работ.

3.2. Критерии оценки коммерческих частей предложений:

- стоимость;

- условия оплаты.
- обеспечение надлежащего исполнения условий договора.

4. Дополнительные требования:
– цены должны быть указаны в рублях;

– не допускается подача предложений на часть объёма работ;

– цены должны быть указаны в рублях и включать в себя транспортные расходы, страховку, налоги, командировочные расходы и т.п.;

– цена предложения должна быть подтверждена расчетно-сметной документацией;

 –сметы на предлагаемые объемы, представляемые на открытый запрос предложений должны быть составлены на основании ценообразующих документов.
5. Основные требования к предложению:
– предложение должно быть разделено Участником на две части: коммерческую и техническую. Коммерческая и техническая части предложения Участника должны быть помещены и запечатаны в разные конверты. В конверт с коммерческой частью предложения должны быть помещены все документы предложения, в которых фигурирует стоимость предложения и порядок расчётов; в конверт с технической частью предложения должны быть помещены все остальные документы, входящие в состав предложения Участника; 

- предложение должно быть подготовлено на русском языке и доставлено нарочным. Для ускорения процедуры сопоставления/оценки технических частей предложений Участникам разрешается направлять электронные версии технических частей своих предложений по адресу: anton.grinkiv@enel.com. 
– все документы, входящие в техническое и коммерческое предложения должны быть подписаны лицом, имеющим право действовать от лица подрядчика без доверенности или  уполномоченным им лицом на основании доверенности (доверенность должна быть приложена) и скреплена печатью.
6. Основные квалификационные требования к Участнику: 

Участник должен:

– обладать гражданской правоспособностью для заключения договора;

– обладать финансовыми ресурсами, материальными возможностями, управленческой компетентностью, опытом и репутацией;

– не являться неплатежеспособным или банкротом, не находиться в процессе ликвидации или реорганизации, на его имущество в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена.

7. Детальный порядок проведения запроса предложений, техническое задание, условия оформления участия в запросе предложений, формы письма о подаче оферты, коммерческого предложения и т.п., содержатся в документации по запросу предложений, являющейся неотъемлемым приложением к настоящему Уведомлению. Документация предоставляется по электронной почте любому заинтересованному лицу по письменному запросу, полученному по факсу или электронной почте  Заказчика  anton.grinkiv@enel.com  (Приложение  1).
8. Победителя определит Конкурсная Комиссия.

В случае Вашего согласия принять участие в запросе предложений,  просим Вас предоставить предложение в срок до «15» июля 2010г. 12:00 (время московское), со сроком действия ваших предложений не менее 45 дней со дня, следующего за днем окончания приема предложений. Участники должны обеспечить доставку своих Предложений по адресу Заказчика: г. Москва, 4-й Сетуньский пр-д, 10-а, стр.2, (дирекция по закупкам и логистике).
Настоящая процедура запроса предложений не является конкурсом, Уведомление о проведении запроса предложений не является публичной офертой Заказчика. Соответственно, Заказчик не несет никаких обязательств перед поставщиками, принявшими участие в запросе предложений. 
	По общим вопросам обращайтесь:
	По техническим вопросам:

	Гринькив А.Т.
тел.: (495) 380-02-30 доб. 6535
E-mail:  anton.grinkiv@enel.com 
факс.:(495) 380-02-38 
	Филилал «Центральный офис»
Енин Р.Н. – тел. (495) 380 0230 доб. 6503



В случае, если Ваше предложение будет принято, Вы получаете право на заключение договора с ОАО «Энел ОГК-5»  на выполнение указанного заказа. 

Надеемся, что Вы примете решение, которое позволит Вам стать победителем.

Желаем успеха.

С уважением

Директор по закупкам и логистике 

ОАО «Энел ОГК-5»




       


                        К. В. Ненов
Приложение №2
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по гидромеханизации с намывом золы в северо-западную часть
золоотвала № 2 в 2010 году

1. Забор золы в  2010 году  осуществлять из  центральной части  золоотвала,  установив земснаряд в точке 1 между выпусками №№ 5, 6 и 10 согласно прилагаемым чертежам для создания емкости при работе выпуска № 5,6 в зимний период.
2. Угол устойчивости золы при оползании ее в воде принят 2° на основании результатов батиметрической съемки 2009 года. При принятом угле оползания золы для создания емкости в существующем гидрозолоотвале для работы выпуска № 5,6 в зимний период и обеспечения безопасности существующих дамб № 5, 6 и  10 земснаряд необходимо установить на расстоянии 230 м от выпуска № 5,6.
3. Забор золы земснарядом осуществлять на глубину 7,0 м до отметки 191,0 при отметке дна золоотвала в этом месте - 183,0.
4. При принятых условиях земснаряд может откачать до 900 тыс. м3 золы, т.е. возможный объем забора золы в 2010 году.
5. Если в процессе производства работ окажется, что данный объем невозможно выполнить в 2010 году, то земснаряд необходимо приблизить к выпуску № 5,6.
6. В процессе забора золы не допускать забор золы нижнего слоя мощностью 3,0 м от дна являющегося защитным слоем для исключения фильтрации золоотвала № 2.
7. Для монтажа и начала работ конвейерного отвального комплекса необходимо намыть насыпь золы (смотри рабочие чертежи) на длине 1850 м шириной по верху 80 м, по низу - от 121 до 136 м, высотой от 3,5 до 5,5 м. Объем насыпи - 1,0 млн. м3. Срок окончания работ по намыву насыпи - 01.07.2011 г.
После окончания работ по намыву насыпи, намыв золы способом гидромеханизации производить по аналогичной схеме на площади, примыкающей с восточной стороны насыпи. Рабочие чертежи на объем строительства 2011 г. будут выданы в конце 2010года.
8. В 2010 году необходимо намыть объем золы в насыпь не менее 500 тыс. м на всей площади насыпи средней высотой 2,5 м. Остальной объем золы, намываемой в насыпь, произвести в 2011 году с доведением высоты насыпи до проектных отметок.
9. Намыв золы производить слоями мощностью 0,5 м. Каждый слой мощностью 0,5 м намывается сначала вдоль западной ограждающей дамбы на всю длину насыпи с минимальной шириной площадки (до 20 м), допускающей растекание пульпы до середины намываемого слоя. После намыва слоя 0,5 м вдоль западной дамбы производится намыв площадки от восточной ограждающей дамбы, допускающей растекание пульпы до середины намываемого слоя.
Ограждающие западная и восточная дамбы строятся бульдозером с опережением намываемого забоя на 200-300 м из ранее намытой золы нижнего слоя. Строительство ограждающих дамб для 1-го слоя намыва золя осуществляется до ввода в эксплуатацию земснаряда бульдозером с перемещением сухой золы с отметок ниже гор. 198,5 до отметки 201,5 м. Забор золы осуществлять с западной стороны от обоих дамб. При этом выемка золы вдоль западной дамбы служит в качестве дренажной канавы. Для выноса местоположения насыпи золы на местность необходимо произвести геодезическую привязку точки разгрузки башни перегрузки с координатами 50А+5,38/47В+25,96 и от нее дать направление линии установки отвального конвейера, установив вешки в створе направления.

От заданного направления производить намыв золы, выдерживая расстояния от линии установки конвейера влево и вправо согласно рабочим чертежам. Допустимая погрешность намыва золы относительно заданной линии отвального конвейера влево и вправо ± 5,0 м.
Допустимая погрешность намыва золы по высоте ± 0,5 м. 10.
10. Ожидаемый объем уноса золы - 25% и уточнится после проведения испытаний.
Приложение 1
	Реквизиты участника

__________________ № ________________


	Ответственному секретарю 

Конкурсной комиссии

ОАО «Энел ОГК-5»

Гусаровой И.В. 
__________________________________

119136, Москва, 

4-й Сетуньский пр-д, 10-А, стр. 2, 

факс: (495) 380-02-38

e-mail: alexander.baryshev@enel.com



Об участии в открытом запросе предложений

________________________  выражает заинтересованность в своем 

                 Наименование организации
участии в открытом запросе предложений на право заключения договора: _________________________________________________________________

______________________________________________________________________, и готово принять участие.

             Прошу направить  документацию по запросу предложений на эл. адрес: ___________________

Руководитель                                 ________________ (____________Ф.И.О.)

Контактое лицо: должность, ФИО, e-mail, тел. (при возможности раб.сотовый)
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