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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭНЕЛ ОГК-5»
Филиал «Центральный Офис» 
«Энел ОГК-5»

Исх.№ 1633 /ДЗЛ от 14 июля 2010г.
Уведомление о проведении  открытого запроса предложений
Уважаемые господа!
1. Заказчик ОАО «Энел ОГК-5», (почтовый адрес: г. Москва, 119136, 4-й Сетуньский проезд, 10-А, стр. 2),  являющийся Организатором закупки настоящим уведомлением приглашает юридических лиц (далее — Подрядчики) к участию в открытом запросе предложений на право заключения Договора на реконструкцию охранной системы безопасности объектов станции филиала «Рефтинская ГРЭС», согласно техническому заданию (Приложение 1).
2. Срок выполнения работ: август 2010 г. - август 2011 г..
Условия оплаты: оплата выполненных работ (оказанных услуг, за поставку ТМЦ) производится не позднее 2-го рабочего дня после истечения 3-х календарных месяцев с даты окончания месяца, в котором были предоставлены документы, подтверждающие поставку товара (выполнение работ), надлежащим образом подписанные 2-мя сторонами и оригиналы счетов-фактур.
3. Критерии оценки 
3.1. Критерии оценки технических частей предложений: 

- соответствие требованиям технического задания;

- опыт выполнения аналогичных работ.

3.2. Критерии оценки коммерческих частей предложений:

- стоимость;

- условия оплаты.
4. Дополнительные требования:
- цены должны быть указаны в рублях;

– не допускается подача предложений на часть объёма работ;

– цены должны быть указаны в рублях и включать в себя транспортные расходы, страховку, налоги, командировочные расходы и т.п.;

– цена предложения должна быть подтверждена расчетно-сметной документацией;

 –сметы на предлагаемые объемы, представляемые на открытый запрос предложений должны быть составлены на основании ценообразующих документов.
5. Основные требования к предложению:
– предложение должно быть разделено Участником на две части: коммерческую  и техническую (оригинал и одна копия). Коммерческая и техническая части предложения Участника должны быть помещены и запечатаны в разные конверты. В конверт с коммерческой частью предложения должны быть помещены все документы предложения, в которых фигурирует стоимость предложения и порядок расчётов; в конверт с технической частью предложения должны быть помещены все остальные документы, входящие в состав предложения Участника; 

- предложение должно быть подготовлено на русском языке и доставлено нарочным. Для ускорения процедуры сопоставления/оценки технических частей предложений Участникам разрешается направлять электронные версии технических частей своих предложений по адресу: maksim.shkarednykh@ogk-5.com;
– все документы, входящие в техническое и коммерческое предложения должны быть подписаны лицом, имеющим право действовать от лица подрядчика без доверенности или  уполномоченным им лицом на основании доверенности (доверенность должна быть приложена) и скреплена печатью.
6. Основные квалификационные требования к Участнику: 

Участник должен:

– обладать гражданской правоспособностью для заключения договора;

– обладать финансовыми ресурсами, материальными возможностями, управленческой компетентностью, опытом и репутацией;

– не являться неплатежеспособным или банкротом, не находиться в процессе ликвидации или реорганизации, на его имущество в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена.
– Победитель запроса предложений имеет право  заключать договора субподряда, но в объеме не более 25 % стоимости настоящего Договора;
7. Детальный порядок проведения запроса предложений, условия оформления участия в нем, формы письма о подаче оферты, коммерческого предложения и т.п., содержатся в документации по запросу предложений, являющейся неотъемлемым приложением к настоящему Уведомлению. Документация предоставляется по электронной почте любому за​интересованному лицу по письменному запросу, полученному по факсу или электронной почте  Заказчика maksim.shkarednykh@ogk-5.com . (Приложение  2).
8. Победителя определит Конкурсная Комиссия.

В случае Вашего согласия принять участие в запросе предложений,  просим Вас предоставить предложение в срок до «27» июля 2010г. 12 час. 00 мин. (время московское), со сроком действия ваших предложений не менее 45 дней со дня, следующего за днем окончания приема предложений. Участники должны обеспечить доставку своих Предложений по адресу Заказчика: г. Москва, 4-й Сетуньский пр-д, 10-а, стр.2, (дирекция по закупкам и логистики ).
Настоящая процедура запроса предложений не является конкурсом, Уведомление о проведении запроса предложений не является публичной офертой Заказчика. Соответственно, Заказчик не несет никаких обязательств перед поставщиками, принявшими участие в запросе предложений. 
	Контактное лицо по вопросам получения документации и подготовки предложений
	Контактное лицо по приемы предложений
	По техническим вопросам:

	Шкаредных Максим 

E-mail:  
maksim.shkarednykh@ogk-5.com
 факс.:(495) 380-02-38 
	Маврычева Надежда 

тел.: (495) 380-02-30 доб. 65-34

E-mail:  
nadezda.mavrycheva@ogk-5.com
	Мингалев Анатолий Николаевич

тел.:(34368) 3-33-38

Магалимов Салават Флюрович

(34365) 3-67-35


В случае, если Ваше предложение будет принято, Вы получаете право на заключение договора с ОАО «Энел ОГК-5»  на выполнение указанного заказа. 

Надеемся, что Вы примете решение, которое позволит Вам стать победителем.

Желаем успеха.

С уважением

Директор по закупкам и логистике 

ОАО «Энел ОГК-5»







К. В. Ненов
Приложение 1 к уведомлению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на реконструкцию охранной системы безопасности объектов станции филиала «Рефтинская ГРЭС»

ПРЕДМЕТ

ОАО «Энел ОГК-5» Филиал «Рефтинская ГРЭС» в пос. Рефтинский Свердловской области объявляет о необходимости на  выполнение работ по реконструкции  системы безопасности объектов  Рефтинской ГРЭС на территории Филиала «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5» в пос. Рефтинский Свердловской области.


Цель работы:

Исключить случаи противоправных действий в пределах охраняемой зоны, создающие угрозу для жизни и здоровья персонала объекта, включая нарушение правил безопасного проведения работ; проникновения на территорию с целью совершения противоправных действий (хищение, приведение в негодность или уничтожение объектов защиты); вывода из строя технических средств охраны; несанкционированных  действий персонала и службы охраны.

Реконструкции подлежат:

-  охранное освещение на территории промплощадки;

-  запретная зона периметра промплощадки; 
-  система видеонаблюдения зданий Рефтинской ГРЭС; 

-  система контроля и управления доступом (СКУД);

-  охранная сигнализация;

-  система периметрального видеонаблюдения за периметром  Рефтинской ГРЭС

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА 

Филиал "Рефтинская ГРЭС" "Энел ОГК-5" расположен в п. Рефтинский Свердловской области в 85 км. к северо-востоку от г. Екатеринбург, в юго-восточном направлении в 2,5 км расположен п. Рефтинский, в 17 км г. Асбест, южная и западная части ограничены техническим водохранилищем, в 2 км с северо-восточной стороны расположен золошлакоотвал № 2, с северной стороны расположена ж/д ст. Углеразгрузочная. на берегу водохранилища, образованного реками Большой и Малый Рефт. Общая площадь объекта 93 га.

Рефтинская ГРЭС предназначена для покрытия потребностей в электроэнергии Свердловской области и снабжения тепловой энергией предприятий и населения посёлка Рефтинский.

Климатические условия соответствуют умеренному континентальному климату.

Среднемесячная температура от минус 16,5 °С в январе, до плюс 17 в июле, абсолютный максимум – плюс 41°С, абсолютный минимум – минус 33°С, средне годовое направление ветра – западное (27%), скорость ветра – 3,2 ÷ 4,8 м/с, годовое количество жидких осадков (среднегодовое) – 596 мм твердых осадков 112 мм, среднее максимальное суточное количество осадков – 34 мм.

Рефтинская ГРЭС состоит из топливно–транспортного цеха, котлотурбинных цехов № 1,2, открытых распределительных устройств ОРУ -500, ОРУ – 220.

3.
ОБЪЕМ ПОСТАВКИ\ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ \ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

3.1. Проектирование\ Чертежи\ Документация

3.1.1. При выполнении реконструкции системы безопасности объектов станции на территории филиала «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5» подрядчик должен выполнить:          
 -Предпроектное обследование (проектно – изыскательские работы заключаются в экспертизе существующих систем безопасности, выявлении наиболее опасных направлений и потенциальных угроз, недостатков в функционировании существующих систем (систем охранного освещения, видеонаблюдения, периметральной сигнализации, охранной сигнализации, системы контроля и управления доступом).;

 -Разработку проектной и рабочей документации;

 -Согласование рабочего проекта на стадии проектирования с соответствующими службами Рефтинской ГРЭС;

 -Разработку сметной документации в сметно-нормативной базе 2001г., для строительства в Свердловской области (ТЕР-2001) с перерасчетом в текущие цены с индексом по Свердловской области. 

            Состав и качество проектно-сметной документации должны соответствовать требованиям Положения о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. №87.

3.1.2. Проектно-сметная документация должна предоставляться Заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 1 экземпляре в электронном виде, вся документация должна быть на русском языке.

3.1.3. Перечень документов, по ГОСТ 34.201-89, предъявляемых по окончании соответствующих стадий и этапов работ:

· Пояснительная записка;

· Монтажно-коммутационные схемы, схемы подключения устройств, схемы питания;

· Кабельный журнал;

· Чертежи на размещение нового оборудования и его привязку к существующим схемам;

· Чертежи, предусмотренных проектом, помещений;

· Заказные спецификации на оборудование и материалы;

· Задания заводу на изготовление и поставку оборудования;

· Документация  для монтажа и наладки;

· Сводный сметный расчёт;

· Локальные сметы;

· Документация на поставляемые аппаратно-программные средства.
3.1.4.  Согласование на стадии выполнения рабочего проекта со службой безопасности, электроцехом, службой СДТУ и другими подразделениями РефтГРЭС.

3.1.5. При использовании в проекте радиопередающего оборудования предусмотреть получение разрешительных документов на радиочастотный ресурс.

3.1.6. Согласование выполненого рабочего проекта со службой безопасности, электроцехом, службой СДТУ и другими подразделениями РефтГРЭС.

3.2. Поставки 

3.2.1. Поставка оборудования и материалов, необходимых для производства работ, в соответствии с заказными спецификациями проекта.

3.2.2. Реконструкция охранного освещения на территории промплощадки 

- Демонтаж существующих светильников ДРЛ (142 шт.).

- Изготовление, монтаж опор для светильников высотой не менее 5 м.

- Покупка и поставка, монтаж и подводка электропитания, подключение    светодиодных светильников (количество определяется проектом). Охранное освещение должно равномерно освещать полосу шириной не менее 6 м и обеспечивать в ночное время освещенность от 2 до 5 лк.

- Замена на современное устаревшее, изношенное электрощитовое оборудование в точках подключения линий освещения на КПП №8, 11, 3, 3а, 16, 13, 19, КПП около пилорамы и ОРУ.

- Выполнение в соответствии с ПУЭ очагов заземления и подсоединение очагов к линиям заземления.

- Оборудование системы охранного освещения датчиками автоматического включения.

- Сдача системы в эксплуатацию.

3.2.3 Реконструкция  запретной зоны периметра промплощадки 
- Приобретение и монтаж стоек – 2140 шт.

- Изготовление, монтаж калиток сетчатых с обрамлением из уголка 50х50 мм 1,5х1 м – 19 шт, оборудование калиток навесными замками.

- Изготовление, монтаж ворот сетчатых с обрамлением из уголка 50х50 мм 1,5х4 м – 16 шт, оборудование ворот навесными замками.

- Монтаж сетчатого ограждения из сетки "Рабица" по периметру станции (6300 м).

- Монтаж СББ «Егоза» по верху сетчатого ограждения. СББ «Егоза» навивается    на четыре направляющих проволоки, которая в свою очередь крепится к крестообразному кронштейну. Каждый виток СББ «Егоза» должен быть закреплен к левой и правой направляющей проволоке.

- Изготовление, установка предупреждающих табличек.

- Приобретение, монтаж, наладка кодовых механических замков (двухстороннего действия) на калитках в районе 2-го угольного склада и мазутного бака.

- Приобретение материалов, изготовление, установка переходного мостика в районе горловины ст. «Углеразгрузочная» через трубы тепломагистрали.

-  Расширение постового помещения КПП № 4 (существующий пост охраны имеет размеры 2х2 метра, конструкция стен – щитовая, предлагается увеличить площадь постового помещения до 8 кв. метров) .

- Покупка, поставка, монтаж туалетных кабин в количестве 4 штук в запретной зоне ст. «Углеразгрузочная» 

3.2.4. Реконструкция  системы видеонаблюдения зданий  Рефтинской ГРЭС 
- Оборудование территории двух автостоянок расположенных возле АБК системой видеонаблюдения из 5 купольных роботизированных камер, с выводом сигнала в помещение операторов ИТСО.

- Установка внутри зданий КТЦ -1, КТЦ – 2 купольных камер в количестве 6 шт в каждом, с выводом видеосигнала в помещение СБ.

- Восстановление системы видеонаблюдения за энергоблоком № 10 в КТЦ -2  состоящей из 3 купольных камер, с выводом видеосигнала в помещение СБ.

- Оборудование постовых помещений КПП № 3,4,5,6,7,8,11,20, помещения операторов ИТСО купольными камерами с выводом сигнала в помещение СБ.

- Оборудование склада металлолома системой видеонаблюдения из 3 купольных роботизированных камер. Прокладка волоконно-оптического кабеля от  открытого склада хранения металла до АБК с выводом сигнала в помещение операторов ИТСО.

- Подключение видеокамер к станционной аппаратуре обработки видеосигналов по оптоволоконным линиям, установка программного обеспечения.

- Сдача системы в эксплуатацию.

3.2.5. Реконструкция охранной сигнализации 

- Оборудование охранной сигнализацией здания скважины «Золото» с передачей сигнала «Тревога» по каналу сотовой связи GSM операторам ИТСО, интеграция с общеобъёктовой системой охранной сигнализации.

- Оборудование помещения операторов ИТСО в АБК тревожной сигнализацией (кнопкой и комплектом брелков) с выводом сигнала «Тревога» на пульт ЦН ОВО при УВД.

- Оборудование охранной пиреметральной сигнализацией (радиоволновыми охранными датчиками) открытого склада металлолома с выводом сигнала «тревога» на пульт операторов ИТСО.

- Оборудование охранной сигнализацией 12 административных помещений РефтГРЭС  с выводом сигнала «тревога» на пульт операторов ИТСО.

-  Оборудование охранными датчиками складских помещений ТТЦ РефтГРЭС с выводом сигнала «тревога» на пульт операторов ИТСО.

- Оборудование тревожноми кнопками постовых помещений № 19,20,13,14 с выводом сигнала «Тревога» в помещение операторов ИТСО (работы также включают прокладку линий телефонной связи от постов к начальнику караула охраны станции и установку оборудования).

- Покупка, установка антивирусного программного обеспечения для пульта охранной сигнализации, находящегося в помещении операторов ИТСО.

- Сдача системы в эксплуатацию.

3.2.6. Реконструкция системы управления контроля доступом (СКУД)

- Оборудование СКУД новым сервером с программным обеспечением «Орион Про» версии 1.11 со всеми необходимыми программными приложениями, в том числе учётом рабочего времени,  антивирусным обеспечением.

- Перенос базы данных из существующего сервера с ПО APACS на новый сервер с ПО Орион, с обязательной редакцией базы данных.

-  Создание  АРМ  в помещении СБ.

-  Покупка и поставка принтера, для печати пропусков – Zebra P330i.

-  Интеграция новой системы с существующей, в том числе и АРМ.

- Установка на КПП № 1, 2, 4, 13, складском хозяйстве оборудования для  идентификации личности (работы включают установку мониторов, для визуального контроля проходящих, на КПП № 1,2 мониторы необходимо установить над каждым турникетом, на КПП 4,13, складском хозяйстве мониторы должны располагаться внутри постовых помещений).

- помещения операторов ИТСО, Бюро пропусков, серверной УИТ оборудовать системой контроля доступа.

- КПП № 4, 8 оборудовать считывателями  MATRIX, и картоприёмниками  PW-500 WS,  модулями распознавания автомобильных номеров на въезд и выезд, в программное обеспечение системы видеонаблюдения включить модуль детектора движения SIMT (Trassir).
- Автотранспортное КПП №8 – демонтаж существующих ворот, столбов. Изготовление, монтаж новых столбов. Изготовление новых створок ворот, монтаж, оборудование их приводами автоматического открывания. Оборудование площадки для досмотра автотранспорта – установка светофоров, шлагбаумов на въезде и выезде на территорию станции, установка формирователей проезда.

- Полноростовые калитки КПП № 5, 6 дополнительно оборудовать электромагнитными замками и доводчиками с условиями эксплуатации от + 50 до – 50 градусов.

3.2.7. Модернизация ТСОН по периметру охранного ограждения ГРЭС:

- Демонтаж существующих 19 камер с кронштейнами, расположенных на внутреннем периметре.

- Замена кронштейнов для всех камер, расположенных на ст. «Углеразгрузочная».

- Замена 60 устаревших видеокамер и кронштейнов к ним, на новые, и установка их на участке от КПП №16 до АБК и от АБК до границы периметра и территории ст. «Углеразгрузочная».

- На внешнем периметре станции произвести усиление системы видеонаблюдения за счет добавления в систему новых видеокамер в количестве 26 штук.

- Установка одной роботизированной камеры и охранного ИК-датчика «штора» на участке от КПП №4 – КПП №16 для усиления части периметра, на котором невозможно произвести монтаж внутреннего ограждения.

- Приобретение и монтаж термошкафов, одноканальных IP-видеосерверов TRASSIR Lancer-1Real; промышленных Ethernet коммутаторов MOXA Lanser-1Real.

- Монтаж кронштейнов и камер на внешнем периметре станции.

- Прокладка кабельных линий от камер до приборов преобразования аналогового видеосигнала в цифровой.

- Подключение камер к оптоволоконной сети периметрального охранного видеонаблюдения.

- Настройка камер, функций детекции движения, интеграция камер с существующей системой видеонаблюдения и периметральной сигнализации.

- В связи с увеличением количества видеокамер и системообразующего оборудования произвести частичную замену блоков бесперебойного питания Smart UPS на более мощные для сохранения времени резервирования не менее 2-х часов. При необходимости частично заменить стабилизаторы напряжения на более мощные.

- В связи с увеличением количества видеосигналов добавить удаленное рабочее место Trassir с необходимым количеством видеомониторов у операторов ИТСО и добавить  1 видеомонитор на рабочем месте СБ.

- Монтаж лестниц, переходного мостика и площадки, необходимых для обслуживания камер, тепловизора расположенных на конструкциях, потдерживающих контактную сеть в горловине ст. «Углеразгрузочная».

3.2.8.  Объемы работ уточняются на стадии проектирования. 

3.3.  Выполнение работ

3.3.1. Подрядчик выполняет весь комплекс работ, связанный  с поставкой, монтажом, наладкой и сдачей в эксплуатацию реконструированных системы безопасности объектов станции на территории филиала «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5»  своими силами или с привлечением субподрядных организаций, согласованных с Заказчиком.

Ответственность за выполнение всех работ несет Подрядчик. 

3.4.  Запасные части 

3.4.1. Необходимо предусмотреть холодный резерв оборудования систем видеонаблюдения, сигнализации, СКУД, охранного освещения – не менее 10%.  

3.5.  Обучение 

3.5.1. Обучение персонала охраны, специалистов Службы безопасности проводится на этапе наладки систем.  

3.5.2. Курсы обучения для персонала должны проводиться на объекте, на русском языке, учебный материал должен быть предоставлен на русском языке.

4.1. Проектирование

4.1.1. Подрядчик должен предоставить и согласовать с Заказчиком план-график выдачи проектной документации.

4.2. Поставки

4.2.1. Оборудование, устанавливаемых систем видеонаблюдения, сигнализации и охранного освещения должно быть, по возможности, максимально унифицировано с оборудованием использующемся на РефтГРЭС.

4.2.2. Системы видеонаблюдения и периметровой сигнализации:
- Расположение видеокамер на периметре объекта должно обеспечивать наблюдение за всем периметром в круглосуточном режиме;

- Ракурс видеокамер и расстояние между ними должны обеспечивать наблюдение за выбранным участком, включая каждую следующую камеру;

- Протяжённость участков наблюдения видеокамер должны определяться исходя из требования фиксации появления нарушителя в зоне охраны;

- Наружные видеокамеры цветного изображения с функцией "ДЕНЬ-НОЧЬ" с расширенным динамическим диапазоном должны обеспечивать чувствительность не менее 0,002 лк, разрешение 480\520 ТВЛ. Предлагаемые модели: Samsung SDZ -375P, SDC-425P, SPD-3750P. Видеокамеры должны быть оборудованы термокожухом с кронштейном и козырьком, и установлены на высоте не менее 5 м. над поверхностью земли;

- Наружные видеокамеры, устанавливаемые на КПП, должны обеспечивать наблюдение за проездом автотранспорта, а также фиксацию номера проезжающего транспорта и оборудованы модулем распознования номеров.

- Сигналы с видеокамер, охранных датчиков должны выводиться на станционную аппаратуру обработки сигналов интегрированной системы видеонаблюдения и охранной сигнализации основной промышленной площадки, установленную в серверной СБ. В дальнейшем они должны выводиться на существующие рабочие места: оператора ИТСО, специалиста Службы безопасности;

- При появлении в зоне наблюдения нарушителя изображение с этой видеокамеры должно отображаться на отдельном мониторе в развёрнутом виде.

- Станционная аппаратура должна обеспечивать возможность одновременного просмотра на мониторах изображений со всех видеокамер.

- Станционная аппаратура должна обеспечивать архивирование (запись) видеоизображений высокого качества в реальном времени (не менее 704х576, 25 к/с на канал) как в круглосуточном режиме, так и по встроенному детектору движения, либо по команде оператора.

- Время хранения архивных записей должно составлять не менее 10 суток.

- Станционная аппаратура должна обеспечивать формирование изображений как в режиме просмотра в реальном времени, так и в режиме просмотра архива. 

- Подключение видеокамер, датчиков периметральной сигнализации к существующей интегрированной системе видеонаблюдения и охранной сигнализации основной промышленной площадки производить по оптоволоконной линии связи посредством оборудования:


1. одноканальный IP-видеосервер TRASSIR Lancer-1Real;


2. промышленный Ethernet коммутатор MOXA EDS-510A-3SFP;


3. промышленный Ethernet коммутатор MOXA PT-7728-F-HV.
- В связи с увеличением количества оборудования в интегрированной системе видеонаблюдения и охранной сигнализации, необходимо доукомплектовать необходимым оборудованием рабочие места оператора ТСО, специалиста Службы безопасности;
4.2.3. Общие положения
- Охранное освещение должно равномерно освещать полосу шириной не менее 6м. и обеспечивать в ночное время освещенность от 2 до 5 лк; 
- Прокладка наружных кабельных линий должна быть выполнена в металлических трубах или в металлическом лотке.

- Прокладка кабельных линий внутри помещений должна быть выполнена в пластиковых кабель-каналах или гофрированных трубах.

- Трассу прокладки кабельных линий согласовать с представителями Службы СДТУ и Электрического цеха.  

- Работы, связанные с подключением оборудования к сети электропитания, согласовать с представителями Электрического цеха филиала «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5». 

- Система резервного электропитания должна обеспечивать работу всех устройств и оборудования систем видеонаблюдения и сигнализации при пропадании электросети в течение не менее 3 часов.

- Гарантированная работоспособность средств видеонаблюдения, периметровой сигнализации и охранного освещения при температурах окружающей среды от    -450С  до 500С при 80% относительной влажности воздуха.

- Окончательный количественный состав, технические характеристики, производитель, наименование (марки) и места установки оборудования согласовываются с Заказчиком.
4.2.4. Подрядчик должен предоставить  сетевой график поставки оборудования.

4.3. Выполнение работ 

Подрядчик представляет согласованный с заказчиком сетевой график выполнения  работ по реконструкции системы безопасности объектов станции на территории филиала «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5».

По окончании наладочных работ заказчику должен быть передан комплект эксплуатационной документации. Состав эксплуатационной документации согласовывается на этапе разработки технического задания. 

5. ИСКЛЮЧЕНИЯ\ ОГРАНИЧЕНИЯ\ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ РАБОТ\ПОСТАВОК\УСЛУГ

5.1 Обязательства Поставщика\ Подрядчика 

5.1.1. Обязательства:

- Для решения технических вопросов возникающих в процессе проектирования технический персонал подрядчика обязан выезжать на Рефтинскую ГРЭС.

- При выполнении проектных и наладочных работ на площадке заказчика Подрядчик использует собственный инструмент, приспособления, средства механизации, вычислительную технику и сервисные устройства.

- Подрядчик должен выполнять гарантийные обязательства по поставленному продукту в течение 2 лет с даты ввода в эксплуатацию. В течение этого срока Подрядчик должен безвозмездно устранять выявившиеся в эксплуатации ошибки по монтажу и наладке. Если устранение выявленной и признанной ошибки затягивается более чем на две недели, то гарантийный период продлевается на это время. 

- Подрядчик не несет гарантийной ответственности за ошибки, явившиеся результатом несанкционированного вмешательства специалистов Заказчика в работу.

5.1.2 Требования  к квалификации.

         - Наличие собственного квалифицированного персонала.          

         - Наличие лицензий на все виды работ предусмотренных данным проектом.   

· Опыт реализации аналогичных проектов.

· Наличие положительных отзывов заказчиков по внедренным проектам.

· Подрядчик не должен находиться в процессе ликвидации, банкротства; должен являться платёжеспособным.
5.2
Обязательства  ОАО «Энел ОГК-5»

Заказчик обязан:

5.2.1. Обеспечить подходы и подъезды к объекту производства работ на территории действующих цехов филиала «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5».

5.2.2. Передать Подрядчику объект для выполнения работ.

5.2.3. В течение 5 (пяти)  рабочих дней после получения от Подрядчика письменного извещения об окончании работы (этапа работы), в случае досрочного завершения, либо по истечении срока выполнения работ, осмотреть и принять результат работы (этапа работы), а при обнаружении отступлений от проекта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику, направив последнему мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки и акт обнаружения недостатков с указанием сроков их устранения.

6. Испытания, приемка, ввод в эксплуатацию 

6.1. Приемо-сдаточные испытания  проводятся путем проверки соответствия предъявляемого к испытаниям оборудования требованиям  утвержденного технического задания;

6.2. Место, сроки проведения, порядок согласования и утверждения приемочной документации,  список  участвующих в приемке  лиц, статус приемочной комиссии согласуется перед  проведением приемо-сдаточных испытаний.

        6.3. По результатам приемо-сдаточных испытаний Заказчик принимает решение, принимает ли он разработанный и поставляемый продукт. После устранения замечаний Исполнителем проводятся новые приемо-сдаточные испытания.

6.4. Подрядчик должен обеспечить Заказчику возможность контроля качества и хода выполнения работ, осуществления входного контроля поставляемых материалов и оборудования.

6.5. Приемка оборудования и оценка качества выполненных работ осуществляется в соответствии со СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства».

6.6. Работа считается выполненной, и окончательный расчет производится после подписания Акта  приемки законченного строительством объекта формы №КС-11 Заказчиком и Акта допуска в  эксплуатацию узла учета  тепловой энергии на источнике теплоты.
7. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

7.1.      Разработка и согласование технического задания на реконструкцию системы безопасности объектов станции,   выполнение рабочего проекта:

                      Начало работ
–
август 2010г.

           Окончание работ
–
сентябрь 2010г.

7.2.   Выполнение работ по реконструкции системы безопасности объектов станции. Проведение поставки, монтажа, наладки, испытаний и ввода в эксплуатацию.

           Начало работ
–
сентябрь 2010г.

           Окончание работ
–
август 2011г.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Гарантийный срок эксплуатации смонтированного оборудования в соответствии с настоящим Договором  устанавливается продолжительностью 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания Заказчиком Акта  приемки законченного строительством объекта формы №КС-11.  

8.2. Отказавшие элементы и использованные детали должны заменяться новыми или ремонтироваться бесплатно за счет поставщика (кроме расходных материалов). Доставка за счет Подрядчика.

8.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, возникшие по вине Подрядчика, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные сроки.

8.4. Для составления акта, фиксирующего дефекты в период гарантийного срока, и согласования порядка и сроков их  устранения  Подрядчик обязан командировать своего представителя в срок не позднее 3 (трех) дней со дня получения соответствующего письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом  случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

8.5. Подрядчик гарантирует Заказчику качество материалов и оборудования и их работоспособность в течение гарантийного срока, который указан в Гарантийном талоне, выдаваемом на каждую единицу материалов и оборудования.

8.6. Выявленные в течение гарантийного срока дефекты и недочеты должны Подрядчиком устраняться  бесплатно.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

9.1. Все материалы и монтируемое оборудование  приобретаются   Подрядчиком в соответствии с  рабочей документацией. При выполнении работ он применяет свои материалы. 
9.2. Затраты на транспортные услуги по перевозке оборудования,  материалов и комплектующих деталей должны быть предусмотрены  в сметах. 

     9.3. Сметная документация должна быть составлена в сметно-нормативной базе 2001г. для строительства в Свердловской области (ТЕР, ТЕРм, ТЕРп – 2001г). 

9.4.При составлении смет необходимо учесть:
      - Прямые затраты, накладные расходы, сметную прибыль.

      - При составлении локальных сметных расчетов (смет) учитываются условия производства работ и усложняющие факторы.
9.5. При расчете смет Подрядчик учитывает установку и разборку приспособлений, ежедневную уборку и вывоз мусора.

9.6. Заказчик не принимает на себя обязательства по расселению командировочного персонала.

9.7. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал бытовыми передвижными вагончиками и мастерскими (при необходимости). Место их расположения на территории станции согласуется с Заказчиком. 

9.8. Соответствие объемов работ в сметном расчете техническому заданию Заказчика обязательно.

9.9. Продукция не должна быть использованной ранее, материалы должны быть изготовлены  не ранее 2009г,  в предложении должны присутствовать  обязательства по качеству (наличие паспортов  на оборудование, наличие сертификатов на материал, из   которого изготовлена продукция).

9.10. Документация на оборудование (паспорт, руководство по эксплуатации)  должны быть предоставлены на русском языке.
10.
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НОРМЫ  
Выполнение   работ  должно вестись в соответствии с требованиями:

    -     Действующего законодательства РФ;

    - Федерального закона о промышленной безопасности опасных производственных объектов (с изменениями на 9 мая 2005 года) от 21.07.1997,  N 116-ФЗ;

    -     Государственных стандартов (ГОСТ);

    -     Технических условий (ТУ);

    -     Строительных норм и правил (СНиП);

Приложение 2
	Реквизиты участника

__________________ № ________________


	Ответственному секретарю 

Конкурсной комиссии

ОАО «Энел ОГК-5»

Гусаровой И.В. 
__________________________________

119136, Москва, 

4-й Сетуньский пр-д, 10-А, стр. 2, 

факс: (495) 380-02-38

e-mail: maksim.shkarednykh@ogk-5.com



Об участии в открытом запросе предложений

________________________  выражает заинтересованность в своем 

                 Наименование организации
участии в открытом запросе предложений на право заключения договора: _________________________________________________________________

______________________________________________________________________, и готово принять участие.

             Прошу направить  документацию по запросу предложений на эл. адрес: ___________________

Руководитель                                 ________________ (____________Ф.И.О.)

Контактое лицо:

должность, ФИО, e-mail, тел.
(при возможности раб.сотовый)
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