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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭНЕЛ ОГК-5»
Филиал «Центральный Офис» 
«Энел ОГК-5»

Исх.№ 1688 /ДЗЛ от 28 июля 2010г.
Уведомление о проведении  открытого запроса предложений
Уважаемые господа!
1. Заказчик ОАО «Энел ОГК-5», (почтовый адрес: г. Москва, 119136, 4-й Сетуньский проезд, 10-А, стр. 2),  являющийся Организатором закупки настоящим уведомлением приглашает юридических лиц (далее — Подрядчики) к участию в открытом запросе предложений на право заключения Договора на внедрение рыбозащитной установки (РЗУ) на Барсучковском водозаборе для нужд филиала «Невинномысская ГРЭС», согласно техническому заданию (Приложение 1).
2. Срок окончания работ: 25.12.2013 г..
Условия оплаты: оплата выполненных работ (оказанных услуг, за поставку ТМЦ) производится не позднее 2-го рабочего дня после истечения 3-х календарных месяцев с даты окончания месяца, в котором были предоставлены документы, подтверждающие поставку товара (выполнение работ), надлежащим образом подписанные 2-мя сторонами и оригиналы счетов-фактур.
3. Критерии оценки 
3.1. Критерии оценки технических частей предложений: 

- соответствие требованиям технического задания;

- опыт выполнения аналогичных работ.

3.2. Критерии оценки коммерческих частей предложений:

- стоимость;

- условия оплаты.
4. Дополнительные требования:
- цены должны быть указаны в рублях;

– не допускается подача предложений на часть объёма работ;

– цены должны быть указаны в рублях и включать в себя транспортные расходы, страховку, налоги, командировочные расходы и т.п.;

– цена предложения должна быть подтверждена расчетно-сметной документацией;

 –сметы на предлагаемые объемы, представляемые на открытый запрос предложений должны быть составлены на основании ценообразующих документов.
5. Основные требования к предложению:
– предложение должно быть разделено Участником на две части: коммерческую  и техническую (оригинал и одна копия). Коммерческая и техническая части предложения Участника должны быть помещены и запечатаны в разные конверты. В конверт с коммерческой частью предложения должны быть помещены все документы предложения, в которых фигурирует стоимость предложения и порядок расчётов; в конверт с технической частью предложения должны быть помещены все остальные документы, входящие в состав предложения Участника; 

- предложение должно быть подготовлено на русском языке и доставлено нарочным. Для ускорения процедуры сопоставления/оценки технических частей предложений Участникам разрешается направлять электронные версии технических частей своих предложений по адресу: maksim.shkarednykh@ogk-5.com;
– все документы, входящие в техническое и коммерческое предложения должны быть подписаны лицом, имеющим право действовать от лица подрядчика без доверенности или  уполномоченным им лицом на основании доверенности (доверенность должна быть приложена) и скреплена печатью.
6. Основные квалификационные требования к Участнику: 

Участник должен:

– обладать гражданской правоспособностью для заключения договора;

– обладать финансовыми ресурсами, материальными возможностями, управленческой компетентностью, опытом и репутацией;

– не являться неплатежеспособным или банкротом, не находиться в процессе ликвидации или реорганизации, на его имущество в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена.
– Победитель запроса предложений имеет право  заключать договора субподряда, но в объеме не более 25 % стоимости настоящего Договора;
7. Детальный порядок проведения запроса предложений, условия оформления участия в нем, формы письма о подаче оферты, коммерческого предложения и т.п., содержатся в документации по запросу предложений, являющейся неотъемлемым приложением к настоящему Уведомлению. Документация предоставляется по электронной почте любому за​интересованному лицу по письменному запросу, полученному по факсу или электронной почте  Заказчика maksim.shkarednykh@ogk-5.com . (Приложение  2).
8. Победителя определит Конкурсная Комиссия.

В случае Вашего согласия принять участие в запросе предложений,  просим Вас предоставить предложение в срок до «09» августа 2010г. 12 час. 00 мин. (время московское), со сроком действия ваших предложений не менее 45 дней со дня, следующего за днем окончания приема предложений. Участники должны обеспечить доставку своих Предложений по адресу Заказчика: г. Москва, 4-й Сетуньский пр-д, 10-а, стр.2, (дирекция по закупкам и логистики ).
Настоящая процедура запроса предложений не является конкурсом, Уведомление о проведении запроса предложений не является публичной офертой Заказчика. Соответственно, Заказчик не несет никаких обязательств перед поставщиками, принявшими участие в запросе предложений. 
	По общим вопросам обращайтесь:
	По техническим вопросам:

	Шкаредных Максим Владимирович
E-mail:  maksim.shkarednykh@ogk-5.com
факс.:(495) 380-02-38 
	Хуторская Лариса Петровна
тел.:(86554) 5-03-66
Маслов Николай /Александрович

тел.:(86554) 5-04-06


В случае, если Ваше предложение будет принято, Вы получаете право на заключение договора с ОАО «Энел ОГК-5»  на выполнение указанного заказа. 

Надеемся, что Вы примете решение, которое позволит Вам стать победителем.

Желаем успеха.

С уважением

Директор по закупкам и логистике 

ОАО «Энел ОГК-5»







К. В. Ненов
Приложение 1 к уведомлению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Внедрение РЗУ на  БВЗ» филиала «Невинномысская ГРЭС»
1. ПРЕДМЕТ


Согласно п.2 ст. 61  Водного кодекса Российской Федерации «водопользователи, использующие водные объекты для забора (изъятия) водных ресурсов, обязаны принимать меры по предотвращению попадания рыб и других водных биологических ресурсов в водозаборные сооружения».

Cогласно п.1 ст.50 ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» при осуществлении градостроительной и иной деятельности должны применяться меры по сохранению водных биоресурсов и среды их обитания.

Согласно ст. 18 «Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов…» (Постановление Правительства РФ № 997 от 13.08.1996г.) при заборе воды из водоемов и водотоков должны предусматриваться меры по предотвращению гибели водных и околоводных животных.

Согласно ст. 12 действующего «Положения об охране рыбных запасов и регулировании рыболовства в водоемах СССР», утвержденного Постановлением Совмина СССР № 10435 от 15.09.58г. (зарегистрированного в Минюсте РФ 30.06.2000 г. № 2296), забор воды из рыбохозяйственных водоемов для нужд предприятий может производиться только при условии установки по согласованию с органами рыбоохраны специальных приспособлений для предохранения рыбы от попадания в водозаборные сооружения.

Цель работы – разработка и выбор направления  рыбоохранных мероприятий (РОМ), рыбозащитного устройства (РЗУ) на  Барсучковском водозаборе (БВЗ) филиала «Невинномысская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5». Обеспечение эффективности рыбозащиты на уровне требований СНиП 2.06.07-87 - не менее 70% для молоди рыб размером более 12 мм.      


Дополнительные материалы, подтверждающие необходимость строительства рыбозащитного устройства:

- актом проверки Азово-Черноморского территориального управления Госкомрыболовства России от 26.11.08 предписано решить вопрос по согласованию размещения рыбозащитного сооружения на основном  водозаборе БВЗ (выравнивающее водохранилище ГЭС-4); 

- письмом Прикавказского отдела по государственному контролю, надзору и охране водных биологических ресурсов от 27.01.09 №15/11 рекомендовано определить ущерб, наносимый работой основного водозабора водным биологическим ресурсам (ущерб может составлять несколько сот тысяч рублей ежегодно);

 - письмом ФГУ «Азчеррыбвод» от 24.02.2009 № 05-18/200 нецелесообразна установка РЗУ типа «Пирс», ввиду отсутствия окончательной апробации и исследований.
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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА 


 Барсучковский водозабор.

Барсучковский водозабор филиала «Невинномысская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5» является основным водозабором технического водоснабжения. Он расположен в 4 км от ГРЭС в концевой части подводящего канала от выравнивающего водохранилища ГЭС-4.     
Подводящий канал эксплуатируется каскадом Кубанских ГЭС. Канал проложен в полувыемке-полунасыпи. Откосы канала в пределах колебания уровня облицованы монолитными железобетонными плитами толщиной 15 см по слою мелкого гравия в 15 см. Сопряжение канала и водозабора выполнено аванкамерой и подпорными стенами. На участке 50,8 м  от водозабора,  канал, и аванкамера облицованы полностью. Заложение откосов канала и аванкамеры  2,5 и 4,0 м. Отметка дна канала перед углублением аванкамеры 330,95 м. Длина канала 900 м, минимальная глубина 3 м, максимальная 4,6 м. Колебания уровня в подводящем канале на 1,6 м происходят ежесуточно, ввиду осуществле​ния суточного регулирования на ГЭС-4.

Водозабор выполнен одним бетонным блоком с размером в плане 8,6 х 18,5 м. Плита основания имеет толщину 1 м.

В основании залегают глины - легкая коричневая и серовато-коричневая твердая, подстилаемые слоем майкопских глин.

Водозабор имеет общее обвалование из суглинка высотой до 5,2м, удерживающее напор воды высотой 4,6 м.  Для уменьшения давления на камеру сеток и подпорные стены устоев, при колебаниях уровня воды в аванкамере, последние засыпаны гравийно-песчаной смесью, которая имеет свободное сообщение с аванкамерой через сквозные с обратным фильтром отверстия диаметром 100 мм, сделанные в подпорных стенах берего​вых устоев на отметке 332,5 м.

Для задержания наносов перед водозабором выполнен порог высо​той 0,8 м. Отметка верха порога 327,3 м.

Забор воды осуществляется железобетонной 4-х секционной каме​рой сеток с установленными в каждой секции вращающимися водоочистными сетками ТН-3000 с наружным подводом воды. Вращение сеток производится электродвигателями мощностью  2,8 кВт через редукторы.

Водоприемник камеры имеет 4 водоприемных отверстия размером 5,5х3 м каждое. Все водоприемные отверстия закрыты грубыми решет​ками для задержания крупного мусора и увлекаемых по дну предметов, которые не задержались мусороудерживающей наплавной запанью, располо​женной перед аванкамерой.

Для ремонта камер сеток предусмотрены пазы для установки ремонтных шандор размером 3,1(8,5 м, состоящими из 3-х частей, соединяемых подвесками. Кроме этого при отключении камер удаляются грубые решетки и в освободившиеся пазы устанавливаются затворы, с прижимным подвесом размером 3(5,5 м, состоящим из 2-х половин, шарнирно соединяемых между собой.

За камерой сеток на входе в стальные водоводы имеется железо​бетонная 4-х секционная камера, в которой размещены 4-е плоских затвора с электрическими винтовыми подъемниками грузоподъемностью 10 тонн, 

назначение которых прекращать доступ воды в ремонтируемую камеру сеток из соседней камеры, а также сокращать поступление воды в водо​воды при аварийных ситуациях и ремонтах. Размер каждого затвора 2,5(2,5 м.

Вращающиеся сетки ТН-3000 имеют укрытия разме​ром 21х6 метров. Здание укрытия подъёмников плоских затворов имеет размеры в плане 15(4 м. 

Для промывки водоочистных вращающихся сеток, для опорожнения камер, промывки порога и дна камер от наносов выполнена дренажно-промывная система с установкой 2-х насосов типа 6НДВ. Со сбросом промыв​ных вод по коллектору диаметром 500 мм в реку Барсучки. Насосы расположены в подвальной части здания РУ-0,4 кВ.

Обслуживание вращающихся сеток, грубых решеток и затворов про​изводится козловым краном грузоподъемностью 6,3 т и пролетом  9м и двумя консолями по 2,5 т.

На водозаборе имеется здание ТП-6/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ, помещение дежурного персонала. От БВЗ осуществлен забор воды на хоз. пожарный водопровод газокомпрессорной станции.                                                                                                                           

 Барсучковские водоводы.

Отвод воды от камер сеток БВЗ и подача её на ГРЭС осуществляется по 2-м ниткам стальных водоводов диаметром 3 м и толщиной стенок 10 мм. Длина трассы водоводов - 4116 м. Через каждые 3 м выполнены рёбра жесткости из швеллера №-10. Данные трубопроводы просанированы стеклопластиковой трубой DN 2600мм, PN6 ат. Водоводы уложены параллельно с расстояни​ем между осями 4,5 м по слою из гравийно-песчаной смеси толщиной 0,4м. В основании трубопроводов залегают гравий изверженных пород и серые плотные глины. Под ними залегают майкопские глины. Гидроизоляция наружной поверхности выполнена из 2-х слоев битумной мастики по грунтовке и слоя  крафт-бумаги. 

Расчетная пропускная способность  водоводов - 36 м3/сек, наиболь​ший напор 20м.
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ОБЪЕМ ПОСТАВКИ\ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ \ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. Проектирование\ Чертежи\ Документация

    В объем поставки, выполнения работ и оказания услуг входит: 

- анализ исходных данных и разработка технического задания на выполнение рыбоводно-биологического обоснования (РБО) внедрения рыбозащитной установки (РЗУ) на БВЗ;

- выполнение (РБО) с проведением соот​ветствующих ихтиологических изысканий и гидравлических исследований с целью выбора направления и места внедрения рыбозащитного устройства (РЗУ);

- выбор  рыбозащитного устройства (РЗУ) по предотвращению попадания молоди рыб в водозабор и согласование с Заказчиком;

-   выбор направления рыбоохранных мероприятий по отведению молоди рыб от  водозабора в рыбохозяйственный водоем и согласование с Заказчиком;

-   разработка задания на проектирование, разработка проектной документации (ПД) по рыбоохранным мероприятиям с внедрением рыбозащитного устройства  (РЗУ);

- согласование, регистрация, проведение всех необходимых экспертиз ПД, утверждение ПД в установленном порядке; 

- разработка рабочей документации (РД) по рыбоохранным мероприятиям с внедрением рыбозащитного устройства.

3.2. Согласование проектной документации

       Проектная документация подлежит обязательному согласованию с территориальным органом Росрыболовства (согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 28.07.2008 № 569 «Об утверждении Правил согласования…».

3.3. Сроки выполнения работ

Начало работ  – 01.09.2010 г. 

Анализ исходных данных и разработка ТЗ РБО – 01.09.2010…15.09.2010 г.

Выполнение РБО – 15.09.2010…15.09.2012 г.

Разработка ТЗ на проектирование и выполнение проектной документации по рыбоохранным мероприятиям с внедрением рыбозащитного устройства.

 – 15.09.2012…25.12.2012 г.

Согласование РОМ с внедрением рыбозащитного устройства 25.12.2012…25.09.2013 г.

Разработка РД РОМ с внедрением рыбозащитного устройства  25.09.2013…25.12.2013 г.

Окончание работ - 25.12.2013 г. 
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ТЕХНИЧЕСКие ХАРАКТЕРИСТИКи 


 Рассмотреть в качестве места проведения рыбоохранных мероприятий аванкамеру БВЗ, подводящий канал, акваторию выравнивающего водохранилища ГЭС-4, возможно рассмотрение других вариантов, окончательный вариант согласовать с Заказчиком.


При выборе  мероприятий с внедрением РЗУ по отведению молоди рыб от  водозабора рассмотреть возможность использования существующего коллектора промыв​ных вод диаметром 500 мм и водосброс выравнивающего водохранилища.

 
Выполнение проектных работ должно вестись в соответствии с требованиями:


- Положения о составе разделов проектной документации и требований к их содержанию (утв.  16.02.2008 г.)

- Государственных стандартов (ГОСТ);


- Технических условий (ТУ);


- Правил технической эксплуатации (ПТЭ);


- Отраслевых нормативных документов;


- Норм технологического проектирования;


- Федерального закона об экологической экспертизе № 174-ФЗ с изменениями от 30.12.2008 г.;


- СНиП 2.06.07-87 «Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения». 

      Реализация РОМ с внедрением РЗУ Барсучковского водозабора  должна  обеспечивать эффективность рыбозащиты не менее 70 % для молоди рыб размером более 12 мм.

Сметную стоимость  определить по территориальным сборникам Ставропольского края (ТЕР 81-02.2001г).

Сметную документацию разработать базисно-индексным методом в соответствии  с МДС 81-35.2004 Госстроя России. ПСД должна иметь:

-локальные и объектные сметы в базисном уровне цен на 01.01.2000г;

-сводный сметный расчет – в базисном уровне цен на 01.01.2000г; и в текущем уровне цен без НДС.

Для пересчета цен 2000 года в текущие цены принять действующие индексы  по Ставропольскому краю для строительно-монтажных работ, для пересчета стоимости оборудования и прочих работ – индексы цен для отрасли  «Электроэнергетика».

 Нормы накладных расходов принять по МДС 81-33.2004

Сметную прибыль в соответствии с МДС81-25.2001

В локальных сметах предусмотреть перевозку строительного мусора на расстояние  -27 км.

В сводной смете предусмотреть затраты на работы по определению эффективности рыбоохранных мероприятий с внедрением РЗУ.

Подрядчик разрабатывает и передает заказчику: проектную и монтажную документацию, схемы, чертежи (в том числе сборочные), инструкции, паспорта, необходимую документацию, предусмотренную НТД (действующими на территории РФ)  или техническими условиями, в том числе:

· Сертификат соответствия;

· Техническое описание и инструкция по эксплуатации;

· Инструкцию по монтажу и техпроцесс монтажа;

· Инструкции по хранению и расконсервации оборудования и отдельных узлов.

          Вся документация предоставляется (на бумажном носителе в 3-х экземплярах и в электронной форме Microsoft Office (Word 2003, Visio и т.д.)) на русском языке.


Сооружения и оборудование, входящее в состав рыбоохранных мероприятий, не должны вызывать существенного увеличения гидравлического сопротивления при водозаборе. Параметры проектируемых сооружений необходимо назначить из ус​ловия обеспечения подачи потребителю расчетного расхода воды. Предусмотреть проектом применение материалов и оборудования, отвечающих современным требованиям по энергосбережению.

5         ИСКЛЮЧЕНИЯ\ ОГРАНИЧЕНИЯ\ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ РАБОТ\ПОСТАВОК\УСЛУГ

5.1 Обязательства Поставщика\ Подрядчика 

Подрядчик должен:

           -  иметь положительный опыт в разработке рыбоохранных мероприятий с внедрением РЗУ с эффективностью не менее 70 % для молоди рыб размером более 12 мм;

           Обязательства Подрядчика  в процессе выполнения работ: 

· Техническое взаимодействие, встречи и выезды на площадку со стороны технического персонала Подрядчика во время выполнения работ.

· Наличие всех инструментов и приспособлений, необходимых для должного выполнения работ, включая индивидуальный инструмент личного использования. 

· Наличие всего необходимого оборудования, приспособлений, для должного выполнения работ, включая работы при наличие препятствий или в труднодоступных местах. 

· Использование необходимых расходных и прочих материалов для должного выполнения работ, защита существующего оборудования от загрязнения или поломок. 

· Исполнение правил, содержащихся в прилагаемой документации,  касательно безопасности работы подрядчиков на станции (общие правила техники безопасности, отдельные правила, экологические риски, план эвакуации, правила пользования токсическими веществами – c запретом использовать изделия, содержащие ХФУ (хлорфторуглероды) и материалы, содержащие асбест.

Подрядчик (Исполнитель) обязан подтвердить наличие у себя системы управления охраной труда и промышленной безопасностью, соответствующей требованиям ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования».

             Подрядчик (Исполнитель) обязуется представить необходимые документы (Приказы, штатные расписания, утвержденные положения и пр.) подтверждающие наличие у него собственной службы либо специалиста по охране труда, производственному контролю в соответствии с требованиями законодательства РФ, а также:

• аттестационной (квалификационной) комиссии с обучением и аттестацией членов комиссии в специализированных учебных центрах (комиссиях Ростехнадзора РФ);

• пожарно-технической комиссии (ПТК);

            Подрядчик (Исполнитель), субподрядчики (Соисполнители), привлекаемые Подрядчиком (Исполнителем) для выполнения работ обязуются обеспечить выполнение работы в соответствии с действующими на территории Российской Федерации правовыми актами, регламентами, правилами и нормами по охране труда и промышленной безопасности (ОТ и ПБ).

          По требованию Заказчика Подрядчик (Исполнитель) обязан подтвердить свое соответствие указанным выше  законодательным и правовым актам, правилам и инструкциям. Заказчик имеет право проводить собственные аудиты 

и контрольные проверки на участках и объектах выполнения подрядных работ. Предметом и объектом проведения аудитов и контрольных проверок являются государственные и отраслевые требования по ОТ и ПБ, а также дополнительные требования Заказчика, отраженные в Техническом задании.

            Подрядчик (Исполнитель) обязан в срок не позднее З (трех) дней устранить выявленные замечания и уведомить об этом Заказчика. Подрядчик (Исполнитель) может продолжить выполнение работ только после устранения выявленных замечаний и отступлений от действующих норм по охране труда и безопасности.

            Подрядчик (Исполнитель) берет на себя ответственность за соблюдение требований ПБ и ОТ Субподрядчиками (Соисполнителями) и иными привлекаемыми им работниками.

            Подрядчик (Исполнитель) берет на себя ответственность за обучение нормам и требованиям ОТ и ПБ собственных сотрудников и сотрудников субподрядчиков. Все сотрудники Подрядчика (Исполнителя) и субподрядчиков (Соисполнителей) должны иметь удостоверения о проверке знаний норм и требований ОТ и ИБ установленной формы. Заказчик имеет право проведения выборочной проверки знаний, указанных норм и требований путем устного опроса.

            Подрядчик (Исполнитель) берет на себя ответственность за то, чтобы все оборудование, используемое на рабочих площадках Подрядчика (Исполнителя) и Субподрядчика (Соисполнителя) имело надлежащие сертификаты, разрешения или лицензии в соответствии со стандартами и нормами Российской Федерации. Копии таких сертификатов или лицензий должны предоставляться представителям Заказчика по их требованию.

                    Подрядчик (Исполнитель) обязуется немедленно сообщать по телефону (либо другим доступным способом) соответствующему представителю Заказчика о происшедших с его сотрудниками и сотрудниками субподрядчиков (Соисполнителей) несчастных случаях, случаях микротравматизма, профессиональных заболеваний, а также о технологических нарушениях, авариях, чрезвычайных ситуациях, опасных инцидентах с оборудованием, которые могли бы явиться предпосылками к несчастным случаям. Подробное сообщение в письменной форме Подрядчик (Исполнитель) обязуется направлять Заказчику не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем происшествия.

                    При производстве огневых, пожароопасных или газоопасных работ

Подрядчик (Исполнитель) обязуется выполнять требования действующих у

Заказчика и представленных на момент начала производства работ инструкций

на эти виды работ и обеспечить их выполнение персоналом привлекаемых им

Субподрядчиков (Соисполнителей).

Производство Подрядчиком (Исполнителем) работ повышенной опасности в соответствии с действующим на филиале ОАО «ОГК-5» Перечнем работ повышенной опасности проводится после оформления документации в установленном Заказчиком порядке.

                    При возникновении непредвиденной ситуации на территории объектов Заказчика, в которой оказываются вовлеченными работники Подрядчика (Исполнителя) (несчастный случай; микротравма; ДТП; пожар; 

возгорание; технологическое нарушение, в том числе, при котором имелась вероятность получения травмы работниками) Подрядчик (Исполнитель) 

обязуется незамедлительно сообщить о происшествии представителю Заказчика.

                    Подрядчик обязуется включать (по согласованию) в комиссию по расследованию происшествия представителей Заказчика, либо направлять своих представителей для участия в работе комиссии Заказчика по расследованию происшествий. В ходе расследований Подрядчик (Исполнитель) обеспечивает доступ представителям Заказчика (уполномоченным Заказчиком третьим лицам) к документации, оборудованию, персоналу.

Подрядчик (Исполнитель), обязуется обеспечить собственный персонал средствами индивидуальной защиты и обеспечить их использование во время нахождения на территории объектов Заказчика собственным персоналом, а также персоналом привлекаемых им Субподрядчиков (Соисполнителей).

Обязательный перечень СИЗ для персонала Подрядчика (Исполнителя), а также персонала привлекаемых им Субподрядчиков (Соисполнителей) включает:

• Защитную обувь;

• Каску;

• Защитные очки;

• Спецодежду;

• Рабочие перчатки

• Средства защиты слуха.

Обеспечение персонала СИЗ и обеспечение соблюдения персоналом Подрядчика (Исполнителя) требований по СИЗ является исключительной ответственностью Подрядчика (Исполнителя).

                 Подрядчик (Исполнитель) обязуется обеспечить своих работников и работников, привлекаемых им Субподрядчиков (Соисполнителей):

• технически исправным оборудованием, инструментами и приспособлениями;

• электрооборудованием, отвечающим требованиям правил электробезопасности;

• средствами оказания первой медицинской помощи;

• первичными средствами пожаротушения согласно действующих норм и требований.

                Подрядчик (Исполнитель) обязуется провести всем работникам, по отношению к которым он выступает в качестве работодателя вводный инструктаж в соответствии со ст. 225 Трудового Кодекса РФ (1Ч 1 97-ФЗ).

При предъявлении Заказчику списков работников для оформления прохода на территорию станции, списков лиц, имеющих право назначения ответственными руководителями работ и производителями работ по нарядам-допускам, Подрядчик (Исполнитель) обязан подтвердить проведение указанным лицам вводного инструктажа по программе, согласованной с Заказчиком. Это относится, в том числе, к работникам организаций, привлекаемых Подрядчиком (Исполнителем) в качестве Субподрядчиков (Соисполнителей). Уполномоченные представители Заказчика имеют право потребовать журналы регистрации вводного и первичного инструктажа Подрядчика (Исполнителя) и Субподрядчиков (Соисполнителей) для проверки, а также выборочно проверить качество усвоения работниками вопросов программы инструктажа путем устного опроса.

                  При направлении в адрес Заказчика списков лиц, имеющих право назначения ответственными руководителями работ по нарядам-допускам на 

выполнение специальных видов работ, Подрядчик (Исполнитель) обязуется предъявлять по требованию Заказчика копии протоколов проверки знаний. Протоколы и удостоверения о проверки знаний должны соответствовать требованиям Положений «Об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорньтх ФСЭАТН (Ростехнадзору)» и «Об организации работы по подготовке и аттестации рабочих организаций, поднадзорных ФСЭАТН (Ростехнадзору)».

                 Подрядчик (Исполнитель) обязуется проводить предварительный (при приеме на работу) и периодический медицинский осмотр своих работников.

                Подрядчик (Исполнитель) обязуется:

- Проводить перед началом рабочей смены и допуском к работе оценку актуального функционального состояния работника на предмет алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

- Не допускать к работе (отстранять от работы) работников Подрядчика (Исполнителя), а в случае привлечения Субподрядчика (Соисполнителя) и его работников, появившихся на рабочем месте (Объекте) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

- Принимать меры по недопущению проноса и нахождению на территории Объектов веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории Объектов.

-  В случае выявления фактов нахождения на территории объектов

Заказчика работников Подрядчика (Исполнителя) в состоянии опьянения, незамедлительно отстранять от работы этих работников. В случае привлечения к выполнению работ (оказанию услуг) Субподрядчика (Соисполнителя), указанные в настоящем разделе требования применяются к работникам Субподрядчика (Соисполнителя).

                  Подрядчик (Исполнитель) обязуется обеспечивать изучение работниками в полном объеме действующих нормативных правовых актов и нормативно-технических документов по охране труда и промышленной безопасности.

                  Подрядчик (Исполнитель) несет ответственность за регистрацию ОПО, подлежащих регистрации в государственном реестре ОПО, и наличие договоров страхования гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде в случае аварии на ОНО.

                  Подрядчик обязуется вести следующую документацию:

• журналы регистрации вводных инструктажей, регистрации инструктажей персонала на рабочем месте, регистрации инструктажей представителям подрядных организаций:

• журнал (протоколы) регистрации проверок знаний;

• журнал производственного контроля за ОПО;

• журнал регистрации несчастных случаев на производстве;

• журнал учета и содержания средств защиты;

• программы инструктажей, проверок знаний;

• перечень объема знаний в виде вопросов (билетов) для проверок знаний персонала в области ПБ и ОТ;

• инструкции по ОТ и ПБ согласно утвержденного техническим руководителем перечня;

• графики проверок знаний;

•приказы, распоряжения о проведении стажировок на рабочем месте в отношении конкретных работников

• утвержденный перечень профессий рабочих, которые перед допуском к работе должны пройти стажировку, с указанием срока стажировки;

• учетные документы об авариях и инцидентах на опасных производственных объектах;

• графики и журнал учета проведения учебно-тренировочных занятий по плану ликвидации аварий;

• планы ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС).
6. СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НОРМЫ

- «Методическими рекомендациями по проектированию РЗУ водозаборных сооружений», Ленинград, 1972г;


- Федеральноым законом об экологической экспертизе № 174-ФЗ с изменениями от 30.12.2008 г.;


-  требованиями СНиП 2.06.07-87 «Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения». 
Приложение 2

	Реквизиты участника

__________________ № ________________


	Ответственному секретарю 

Конкурсной комиссии

ОАО «Энел ОГК-5»

Гусаровой И.В. 
__________________________________

119136, Москва, 

4-й Сетуньский пр-д, 10-А, стр. 2, 

факс: (495) 380-02-38

e-mail: maksim.shkarednykh@ogk-5.com



Об участии в открытом запросе предложений

________________________  выражает заинтересованность в своем 

                 Наименование организации
участии в открытом запросе предложений на право заключения договора: _________________________________________________________________

______________________________________________________________________, и готово принять участие.

             Прошу направить  документацию по запросу предложений на эл. адрес: ___________________

Руководитель                                 ________________ (____________Ф.И.О.)

Контактое лицо:

должность, ФИО, e-mail, тел.
(при возможности раб.сотовый)
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